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- Monitoraggio e analisi diretta dei
consumi per operatore, prodotto e
data di prelievo.

- Riduzione degli sprechi del 30%
sui prodotti di maggior consumo.

- Notevole risparmio di tempo con
conseguente risparmio economico.

- Affidabile veloce e sempre
aggiornato.

- Prodotti disponibili h24.
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SINAPSI SRL

Via Roma 329 - 64028 Silvi Marina -TE-
Tel/Fax 0859493177

e-mail: info@sinapsiweb.com
www.sinapsiweb.com/nonfood
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Le Vostre spese per i Dispositivi di Protezione Individuale sono troppo elevate ?
Non riuscite a controllare i consumi dei DPI ?

Sospettate sprechi ed abusi nei prodotti distribuiti ?

Volete un’efficace soluzione a questi problemi ?

|

Distributore automatico di DPI Sinapsi.

Alle aziende proponiamo dei distributori automatici per fornire prodotti sul luogo di lavoro.
Questo garantisce la costante disponibilita dei DPI per garantire lavorazioni sicure ed efficienti.
La macchina dispone di un cestello rotante di 12 piani, ciascuno liberamente e semplicemente
configurabile nel numero di settori, in grado di contenere fino a massimo 432 prodotti al suo
interno. Possibilita di gestire 6 articoli diversi per ogni piatto.

Identificazione, selezione e rapporti di consumo.
Il distributore automatico rilascia i prodotti al personale addetto.

&

Il dipendente utilizza il suo Badge personale (Magnetico, Bar-code o di prossimita) e sceglie |

il prodotto desiderato.

Il responsabile della sicurezza pud limitare i consumi per prodotto e le autorizzazioni al
prelievo, in base alle necessita di ciascun dipendente.

La macchina rilascia il prodotto e registra i dati della transazione (Data e ora di rilascio,
prodotto, matricola del prelevante) in un Database On-Line.

Il proprietario del sistema, pud consultare i dati accedendo ad un apposito sito Internet
attraverso una password personale ed esportarli nei formati Excel, PDF,CSV.

Configurazione specifica del cliente.
| distributori automatici Sinapsi sono configurati secondo le specifiche esigenze di ciascun
cliente.

Il sistema di archiviazione dati su di un Database On-line permette una installazione semplice
che non prevede connessioni alla rete Locale interna (Intranet) e non richiede pacchetti
Software specifici da installare. L'accesso on line & permesso a qualunque PC dotato di
password con connessione ad Internet.

Riduzione dei costi.

Grazie alla registrazione di ciascuna transazione, la tracciabilita dei prelievi € garantita nel
tempo e gli sprechi vengono facilmente individuati.

Il continuo aggiustamento dei limiti di consumo riduce le spese.

Il caricamento della macchina &€ semplice e viene richiesto dal distributore stesso, via SMS in
caso di limite di sottoscorta raggiunto.

| tempi di consegna DPI da parte di un addetto si riducono notevolmente.

La disponibilita dei DPI & garantita tutti i giorni a qualsiasi ora.

Architettura del distributore automatico.

12 Piani ciascuno liberamente configurabile.

Modem Interno per la connessione ai nostri server ed invio di SMS (Sottoscorta o allarme)
Lettore di badge magnetico standard ISO7811 (In alternativa Bar-code o lettore di
prossimita) configurabile secondo le caratteristiche dei badge utilizzati dall’azienda.

Chassis rinforzato antivandalismo.

Assenza di tastiera per semplificare le operazioni di prelievo.

Rilievo e registrazione di “Porta aperta” per il controllo delle operazioni di ricarica.

Ampia reportistica di consumo grafica e numerica disponibile Online.

Possibilita di affiancare al Distributore delle cassettiere per il prelievo di materiale
ingombrante.




Caratteristiche tecniche:
Configurazione Scomparto

Dimensione scomparto A B
6 Divisioni a 60° 85 330

12 Divisioni a 30° 40 162

18 Divisioni a 20° 26 108

24 Divisioni a 15° 19 81
36 Divisioni a 10° 10 50
Specifiche

Capacita massima 432 prodotti
Capacita massima per piatto 36 prodotti
Capacita minima per piatto 6 prodotti

Numero piatti 12
Energia media assorbita 50 W/h
Alimentazione 230 Vac
Dimensioni e peso
H: mm1830

P: mm 750

L: mm 710
Peso: 200 Kg ca

La macchina dispone di dodici piatti rotanti, ciascuno diviso in max. 36
settori.

| settori sono realizzati con opportuni separatori piazzati a scelta ogni
10, 15, 20, 30, 60 gradi.

All'interno della macchina, c’€ un Modem GSM, che ha il compito di
comunicare i dati di vendita ad un Centro di Supervisione.
L'applicazione in oggetto permette il prelievo gratuito dei prodotti
previo strisciamento del proprio badge (lo stesso utilizzato dal sistema
di rilevazione presenze all'interno della ditta) da parte degli utenti.

Il sistema permette il rilascio dei prodotti e memorizza data e ora della
transazione avvenuta.

| dati vengono resi disponibili al cliente attraverso un’apposita
Password, accedendo ad un sito Internet.

Oltre ai dati di vendita, sul database On-Line & possibile ricavare una
serie di report utili a comprendere meglio il flusso di consumi.

Attraverso il modem GSM, il distributore & in grado di inviare alcuni
sms di allarme ad un massimo di tre operatori, vengono segnalati in
particolare:

- Macchina in errore

- Porta aperta

- Piatto vuoto o sottoscorta

La macchina puo essere programmata per limitare i consumi interni al

raggiungimento di soglie massime di prelievo.

Vantaggi del sistema

- | consumi possono essere consultati da qualungue postazione o
smartphone connesso ad internet.

- In caso di piu stabilimenti, un responsabile centrale potra accedere
ai dati di consumo di tutte le macchine di ciascuna sede.

- Non & necessario predisporre una presa Lan intranet su ciascun
distributore e lo stesso potra essere spostato geograficamente
senza alcun intervento elettrico aggiuntivo.

- La Intranet aziendale non subisce alcun accesso esterno e viene
mantenuta l'inviolabilita della stessa.

- | dati vengono conservati sul sito per 3 anni (Successivamente
vanno archiviati dal gestore del server su supporto ottico) e non

richiedono archiviazioni particolari al cliente.

La possibilita di livelli di password differenti permettono I'accesso ai

dati sia al cliente finale che al gestore del servizio mantenendo

inviolata la Intranet Aziendale.

del cliente.
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Nessun pacchetto Software di gestione da installare sul Computer
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Distributori Ports Aperts Tranzazicnd Report Vendite

Totale Vendite Il DATABASE On Line

Via Internet, attraverso una Password, il gestore
DAL 01 /5 /2013 AL31/5 /2013 16150100 della macchina pud personalizzare la stessa
definendo:

Totale Vendite « | prodotti contenuti.

« Una lista di utenti abilitati al prelievo da ciascun

- . i) 1100 . T 8207

- = CoTon. | it A i A Rt ey piatto.

* Un numero massimo di prelievi effettuabili da
ciascun utente in un periodo di tempo
selezionabile.

Allo stesso modo il gestore pud acquisire

informazioni relative a:

« Transazioni effettuate con indicazione di data,
ora, prodotto e matricola prelevante

+ Report statistici

+« Numero diricariche e relative date

Tutti i dati sono esportabili in formato Excel CSV o
PDF

Il sistema permette I'accesso ai dati da qualunque
PC connesso ad Internet, senza la necessita di
installare Software dedicati e senza effettuare
Codice Descrizions H 1 H H
S iR alcuna connessione elettrica tra la macchina ed il
0112 Guant Sensilite 48-1019 mondo esterno.
011324 Guant Sensiite48-101/10
018047 Guan harile G265 -To 7.8 L'accesso al sistema comporta un minimo canone
018048 Guant Nitile G259 T 8.5 1
018049 Guant Nitrile Cm 30 G250 Tg 9 mensile.
018050 Guanti Nitrile Cm 30 G25¢ Tg 10
100 Tappi 3m White List

121003 Ingenti Ear Ulirafit 1 Coppla 44

720 Qocchiali 3m

IMT144800001C Sovraccchiali con lente it d Irsarec

IVER013 15:50.00

Modifics Delate Grep

Modifica Dulte Grupp

Porta Aperta Transazioni Report Vendite
Transazioni

DAL 01 /6 /2013 16:48 00 AL7 /8 /2013 16:48-00

Per ordunare fare chck sul nome della colonna

Prelevante Patto Codce
011324

Gruppo di Prodotti
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Gli Armadi acessori, gestiti da un distribu-
tore SINAPSI, creano un magazzino auto-
matico aziendale di facile ed intuitivo uti-
lizzo.

Una reportistica completa, in forma tabel-
lare e grafica con possibita di download in
qualsiasi momento, evita la compilazione
cartacea di buoni di prelievo e la necessita
di archiviazione locale dei dati.

Per I'erogazione di articoli
voluminosi c’e la possibilita di
affiancare al Distributore fino a 8 armadi.

L’Armadio accessorio SINAPSI viene
controllato da un tastierino o dal pannellino
Touch screen posto sul Distributore.

Ha bisogno solamente di essere connesso
al Distributore tramite un cavo di rete.

Ha 16 scompartimenti indipendenti con la
possibilita di poter essere aperti una o piu
volte in funzione delle esigenze del cliente.

L’Armadio accessorio € parte integrante
del distributore, quindi programmabile a
distanza grazie alla connessione
GPS/GPRS.

Un servizio di assistenza tecnica telefonica, ;
sempre disponibile, facilita il cliente nel cor-
retto uso del software gestionale, nella con-
figurazione del sistema e

nell'individuazione di eventuali guasti.

Il prezzo estremamente competitivo
rende il sistema ancora piu interessante.

utomazioni

Slstoml di controllo

SINAPSI SRL

Via Roma 329 - 64028 Silvi Marina -TE-
Tel/lFax 0859493177

e-mail: info@sinapsiweb.com
www.sinapsiweb.com

C.F./PIVA 0160170674

0
0
q
Z
7
0
m
0
0
0
L
O
O
<
0
Q
<
s
m
q




Peso Armadio
~ 140 Kg
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L’Armadio Sinapsi a 16 scomparti, € un accessorio del distributore DPI.
Si collega con un cavo di rete al distributore, (ne possono essere collegati, in serie, fino a otto) e permette il |

prelievo dei prodotti pill voluminosi: calzature, elmetti, vestiario, attrezzature.

La selezione dello scomparto da aprire viene effettuata attraverso una tastiera 0 da un pannellino Touch screen
presente sul distributore, il prelievo pud essere gestito secondo regole di abilitazione del personale.

L’Armadio e parte integrante del distributore e non pud essere utilizzato Stand-alone.

L’Armadio € programmabile on line al pari del distributore.
Ogni serratura € accessibile manualmente in uno scomparto laterale con apertura a chiave.
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